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M O T E U R S  I N D U S T R I E L S  P O R T M A T E C H

C E R T I F I É  P A R  T Ü V
N° d ’enreg ist rement  13.770.560

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle 

gamme de moteurs industriels PORTMATECH, que nous 

avons développés pour nos portes de garage afin de vous 

offrir la meilleure expérience.

Nos moteurs sont disponibles en deux versions : 

courant continu jusqu’à 70Nm, et courant triphasé 

alterné de 120Nm et 150Nm. Les versions à courant 

continu permettent des changements de vitesse de 

démarrage et d’arrêt en douceur, ainsi qu’un système 

d’adaptation automatique qui aide à configurer le moteur 

en fonction du type de porte, en réglant les vitesses de 

démarrage et d’arrêt, ainsi qu’en détectant les obstacles 

sur les portes de moins de 14m² sans avoir besoin de 

capteurs, ce qui signifie moins de chocs et de pannes. 

Pour les portes plus grandes (jusqu’à 40m²), votre IM-

120 / IM-150 sera votre meilleur allié. En outre, vous 

pouvez configurer votre moteur avec toutes les options 

disponibles (kit de déverrouillage de la chaîne, récepteur 

Wi-Fi, sélecteur de clé...).

Testez nos moteurs et profitez de la meilleure 

expérience.

C A R AC T É R I S T I Q U E SC A R AC T É R I S T I Q U E S
G É N É R A L E S

DC AC
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CARACTÉRISTIQUES IM-35

Couple de sortie 35 Nm

Torque nominal de sortie 25 Nm

Tension d’entrée 110-127/220-240 (1+10%) V

Système de contrôle 24V CC

Puissance du moteur 350W

Torque de maintien statique 400 Nm

Vitesse de sortie 24 - 32 rpm

Fin de course Encodeur absolu

 Plage de l’interrupteur de fin de course 15 tours de l’axe de sortie/arbre creux

Axe de sortie / axe creux Ø 25.4 mm

Dimension de la porte ≤18 m² *

Température de protection thermique 105 °C

Max. Cycles par heure 40 cycles

Catégorie de protection IP 54

Intervalle de température (°C) -20 °C / +40 °C

I M -3 5I M -3 5

Bouton poussoir avec 
option homme mort

* En fonction du type de linteau de la porte. Voir page suivante

PANNEAU DE CONTRÔLE
Intégré dans le moteur

Utilisation recommandée :

- Porte de garage double résidentielle

- Portes pour la logistique commerciale et 
les parkings

- Portes d’entrée d’usine

La bande de sécurité n’est pas nécessaire pour les portes de moins de 14 m². ( ≤4000x3500mm )

Avec le démarrage et l’arrêt progressifs, cela se traduit par une réduction des coûts de réparation.

DC
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TYPES DE LINTEAUXTYPES DE LINTEAUX I M -3 5I M -3 5
L I N T E A U  H O R I Z O N T A L

L I N T E A U  S U R É L E V É

L I N T E A U  V E R T I C A L

Supporte les portes présentant les caractéristiques suivantes:

- Taille: ≤ 18m2

- Poids: < 234kg

Supporte les portes présentant les caractéristiques suivantes:

- Taille: ≤ 18m2

- Poids: < 234kg

Supporte les portes présentant les caractéristiques suivantes:

- Taille: ≤ 14m2

- Poids: < 182kg

A V E C  T A M B O U R  À  C Â B L E  C Y L I N D R I Q U E

A V E C  T A M B O U R  À  C Â B L E  C Y L I N D R O - C O N I Q U E

A V E C  T A M B O U R  À  C Â B L E  C O N I Q U E
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DIMENSIONS DU MOTEURDIMENSIONS DU MOTEUR

Boîte de vitesses

Boîtier du couvercle électronique

Moteur

Couvercle avec électronique intégrée

Couverture d’habillage arrière

Embrayage avant
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CARACTÉRISTIQUES IM-50

                                                                                      Couple de sortie 50 Nm

                                                                                    Nominal de sortie 35 Nm

                                                                                 Tension d'entrée 110-127/220-240 (1+10%) V

                                                                                 Système de contrôle 24V DC

                                                                                 Puissance du moteur 450W

                                                                         Couple de maintien statique 400 Nm

                                                                                Vitesse de sortie 24 - 32 rpm

                                                                                     Fin de course Encodeur absolu

                                                        Plage de l’interrupteur de fin de course 15 tours de l’axe de sortie/axe creux

                                                                         Axe de sortie / axe creux Ø 25.4 mm

                                                                              Dimension de la porte ≤ 22 m² *

                                                           Température de protection thermique 105 °C

                                                                               Max. Cycles par heure 40 cycles

                                                                                Classe de protection IP 54

Plage de température (°C) -20 °C / +40 °C

I M - 5 0I M - 5 0

Armoire de 
commande et bouton-

poussoir avec option 
d’homme mort

Utilisation recommandée :

- Portes pour centre logistique

- Porte d’usine/entrepôt industrie

- Portes de centres commerciaux/parkings

* En fonction du type de linteau de porte. Voir page suivante

La bande de sécurité n’est pas nécessaire pour les portes inférieures à 14m2 ( ≤4000x3500mm )

Avec le démarrage et l’arrêt progressifs, cela se traduit par une réduction des coûts de réparation.

DC
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TYPES DE LINTEAUXTYPES DE LINTEAUX I M - 5 0I M - 5 0

DIMENSIONS DU MOTEURDIMENSIONS DU MOTEUR
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L I N T E A U  H O R I Z O N T A L

L I N T E A U  S U R É L E V É

L I N T E A U  V E R T I C A L

Supporte les portes présentant les caractéristiques suivantes:

- Taille: ≤ 22m2

- Poids: < 286kg

Supporte les portes présentant les caractéristiques suivantes:

- Taille: ≤ 22m2

- Poids: < 286kg

Supporte les portes présentant les caractéristiques suivantes:

- Taille: ≤ 18m2

- Poids: < 234kg

A V E C  T A M B O U R  À  C Â B L E  C Y L I N D R I Q U E

A V E C  T A M B O U R  À  C Â B L E  C Y L I N D R O - C O N I Q U E

A V E C  T A M B O U R  À  C Â B L E  C O N I Q U E

Boîte de vitesses

Boîtier du couvercle électronique

Moteur

Couvercle de connexion 230V

Couverture d’habillage arrière

Embrayage avant
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I M -7 0I M -7 0

Armoire de commande 
et bouton-poussoir avec 

option d’homme mort

* En fonction du type de linteau de porte. Voir page suivante 

Utilisation recommandée :

- Portes pour centre logistique

- Porte d’usine/entrepôt industrie

- Portes de centres commerciaux/parkings

La bande de sécurité n’est pas nécessaire pour les portes de moins de 14m2 ( ≤ 4000x3500mm )

Avec le démarrage et l’arrêt progressifs, cela se traduit par une réduction des coûts de réparation.

CARACTÉRISTIQUES IM-70

Max. Couple de sortie 70 Nm

Couple nominal de sortie 50 Nm

Tension d’entrée 110-127/220-240 (1+10%) V

Système de contrôle 24V DC

Puissance du moteur 550W

Couple de maintien statique 400 Nm

Vitesse de sortie 24 - 32 rpm

Fin de course Encoder absolu

Plage de l’interrupteur de fin de course 15 tours d'axe de sortie / axe creux

Arbre de sortie / arbre creux Ø 25.4 mm

Dimensions de la porte ≤ 28 m² *

Température de protection thermique 105 °C

Max. Cycles par heure 40 cycles

Classe de protection IP 54

Plage de température (°C) -20 °C / +40 °C

Kit de déverrouillage (câble de déverrouillage et chaîne de commande) Inclus

DC
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TYPES DE LINTEAUX TYPES DE LINTEAUX 

DIMENSIONS DU MOTEURDIMENSIONS DU MOTEUR

I M -7 0I M -7 0
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Boîte de vitesses

Boîte de recouvrement électronique

Moteur

Couvercle de connexion 230V

Treuil à chaîne

Embrayage avant 
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L I N T E A U  H O R I Z O N T A L

L I N T E A U  S U R É L E V É

L I N T E A U  V E R T I C A L

Supporte les portes présentant les caractéristiques suivantes:

- Taille: ≤ 28m2

- Poids: < 364kg

Supporte les portes présentant les caractéristiques suivantes:

- Taille: ≤ 28m2

- Poids: < 364kg

Supporte les portes présentant les caractéristiques suivantes:

- Taille: ≤ 24m2

- Poids: < 312kg

A V E C  T A M B O U R  À  C Â B L E  C Y L I N D R I Q U E

A V E C  T A M B O U R  À  C Â B L E  C Y L I N D R O - C O N I Q U E

A V E C  T A M B O U R  À  C Â B L E  C O N I Q U E
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ACCESSOIRESACCESSOIRES

Kit déverrouillage 
a chaine 

- 5 mètres - 
(Seulement en 
monophasé -

inclus en IM-70)

Extension de 
chaîne 

- 2, 2’5 4 ó 6 m -
(Seulement en 
monophasé)

Lampe 
multivoltage 

Jaune 
12/230 V 

Récepteur  Wi-Fi 
(Seulement en 
monophasé)

Sélecteur à clé

Détecteur de 
portillon par 

radio

Photocellule  
RP 25

Bande radio  3G

RC07 Émetteur 
4 canaux 
433 Mhz. 
 -2 uds. -

(Seulement en 
monophasé)

Câble de données
- 6 ou 8 mètres-
(IM-50/IM-70)

Récepteur USB 
radio 433 Mhz. 
(Seulement en 
monophasé)

Émetteur / 
récepteur optique

I M -1 2 0I M -1 2 0
I M -1 5 0I M -1 5 0

Alimentation électrique triphasée  380V

Courant Alternatif  (CA)

Interrupteur de fin course par encoder absolu

Panneau de commande indépendant, avec 
récepteur et commandes Portmatech.

Bouton poussoir avec option d’homme mort

Performance maximale de 35m² y 40m², 
respectivement

120 Nm. et 150Nm. 24 rpm, respectivement

Câble de déverrouillage et chaîne de 
commande inclus

373 mm

288 mm

2
3

4
 m

m

1 10  mm 100mm

CARACTÉRISTIQUES IM-120 IM-150

Max. Couple de sortie 120 Nm 150 Nm

Couple nominal de sortie 80 Nm 100 Nm

Tension d’entrée 380-420V · 50/60Hz 380-420V · 50/60Hz

Puissance du moteur 550W 700W

Vitesse de sortie 24 rpm 24 rpm

Max. Cycles par heure 30 cycles 30 cycles

Fin de course Encoder absolu Encoder absolu

Plage de température (°C) -20 °C / +50 °C -20 °C / +50 °C

Zone de travail maximale 35m2 40m2

Câble de déverrouillage et chaîne de contrôle Inclu Inclu

Utilisation recommandée :
- Portes pour centre logistique
- Porte d’usine/entrepôt industrie
- Portes de centres commerciauxAC
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IM-35 IM-50 IM-70
IM-120 
IM-150

Avec unité de 
contrôle intégrée et 

3 boutons

Avec armoire de contrôle Avec armoire de 
contrôle et 

fonctionnement a chaîne
Avec unité de commande centrale 

et fonctionnement a chaîne 

TARIF 2023TARIF 2023

MOTEURS INDUSTRIELS

IM-35. Avec unité de contrôle intégrée au moteur et panneau de commande à 3 boutons  - ≤ 18 m2 595 €

IM-50. Avec unité de contrôle indépendante et boutons-poussoirs incorporés dans l’armoire de contrôle - ≤ 22 m2 725 €

IM-70. Avec unité de contrôle indépendante, boutons-poussoirs incorporés dans l’armoire de contrôle et commande par chaîne - ≤ 28 m2 870 €

IM-120. Avec unité de commande centrale et fonctionnement a chaîne. Triphasé 380V - ≤35 m2 780 €

IM-150. Avec unité de commande centrale et fonctionnement a chaîne. Triphasé 380V - ≤ 40 m2 820 €

OPTIONS (SEULEMENT EN IM-35/IM-50/IM-70)

EXTENSION DE LA CHAÎNE CÂBLE DE DÉVERROUILLAGE AVEC POIGNÉE

EXTENSION DE CÂBLE 230V

SÉCURITÉ

ENTRAÎNEMENT

AUTRES ACCESSOIRES   

2 mètres 11 €

4 mètres 22 €

6 mètres 32 €

2 mètres 4 €

4 mètres 6 €

6 mètres 7 €

3’50 mètres 17 €

4’50 mètres 21 €

5’50 mètres 26 €

6’50 mètres 30 €

ACCESSOIRES

Kit de déverrouillage avec chaîne de 2,5 mètres. Inclus dans IM-70 (seulement dans IM-35/IM-50) 77 €

Kit Photocellule RP25 avec miroir réfléchissant. 15m. 12V/24V 102 €

Photocellule Émetteur/Récepteur 10m 12V/24V 60 €

Lampe multi-voltage. Led et Antenne. Lumière jaune. 12V-230V 32 €

Détecteur de portillon via radio 245 €

Émetteur / récepteur optique. Ensemble complet pour profilé inférieur 79 €

Optocapteur, par câble - Émetteur et récepteur 145 €

Optocapteur 3G bande radio, par radio 2 canaux - Émetteur et Récepteur 210 €

Émetteur à 3 canaux (IM-120 / IM-150 uniquement) 25 €

Clavier numérique sans fil 100 €

Sélecteur à clé 30 €

Émetteur à 4 canaux. Par radio. 2 pièces (seulement dans IM-35/IM-50/IM-70) 47 €

Récepteur radio, 4 canaux. USB (uniquement IM-35/IM-50/IM-70) 47 €

Récepteur Wi-Fi USB externe à 3 canaux (IM-35/IM-50/IM-70 uniquement) 55 €

Câble de données. 6 mètres (uniquement IM-50/IM-70) 25 €

Câble de données. 8 mètres (IM-50/IM-70 uniquement) 35,70 €

Kit d'extension. Chaîne + câble de 2,5 mètres (uniquement IM-120 / IM-150) 58 €

Kit d'extension. Chaîne + câble de 4 mètres (uniquement IM-120 / IM-150) 75 €
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